
FVF

FVR

Varmeveksler

Ejergrænse Kunde

M

REGULATOR

Udeføler

Trykekspansionsbeholder

A B C D

A B C D

R

VF

VR

E

B

B

E
j
e
r
g
r
æ

n
s
e

R

E

Ladeveksler

BV

BK

Forrådsbeholder

BK

Tapsted

BC

F

E
j
e
r
g
r
æ

n
s
e

B
y
g
n
i
n
g
e
r
 
<

 
3
0
0
 
m

²
 
o
p
v
a
r
m

e
t
 
a
r
e
a
l

B
y
g
n
i
n
g
e
r
 
>

 
3
0
0
 
m

²

G

o
p
v
a
r
m

e
t
 
a
r
e
a
l

H

H

NOTE:

A: Hovedafspærringsventiler

B: Afspærringsventiler, hvis mere end 2 meter mellem A til tilslutning på unit.

C: Leveringsgrænse for tilslutning på anlæg med eksisterende pumpe og

trykekspansionsbeholder.

D: Leveringsgrænse for komponenter hvor pumpe og trykekspansionsbeholder er integreret del af

demonterede kedel. I det tilfælde kan C udelades i retur og eventuelt i fremløb.

E: Tilslutning for spædevand. Se tegning FN-000-L-005

F: Afregningsmåler er fjernvarmeforsyningens ejendom

G: Der anbefales blødgøringsanlæg ved brug af ladeveksler

H: Ejergrænse for hhv. bygninger <> 300  m² opvarmet areal

El-forbindelse

Impulsledning

VR    - Varme retur

VF    - Varme frem

Trykdifferensregulator placeret

Reguleringsventil, enten som

mængdemåler og regneenhed

Manometer med hane

Termometer

Snavssamler med drænstuds

R

M

Kontraventil

Cirkulationspumpe placeret enten

Afspærringsventil

Temperaturføler

i frem eller retur.

på retur

Sikkerhedsventil 1 ell. 2 stk.

hydraulisk selvirkende eller auto-

matisk med reguleringsudstyr

FVR - Fjernvarme retur

FVF - Fjernvarme frem

Aftapningshane med prop
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